
PULITOR AC 64 

Scheda Tecnica 

  Descrizione 

  Caratteristiche generali 

  Campi di applicazione 

  Proprietà fisiche 

  Applicazione 

  Confezioni 

  Conservazione 

  Precauzioni ed avvertenze 

Via Gitafranco, 43 – 03017 Morolo (FR) Italia tel.0775.806000 fax 0775.229978 e—mail: tecnico@picacolor.it 

Rev. A 



2 

Scheda Tecnica 

Pulitor AC 64 

Via Gitafranco, 43 – 03017 Morolo (FR) Italia tel.0775.806000 fax 0775.229978 e—mail: tecnico@picacolor.it 

   DESCRIZIONE 

   CARATTERISTICHE GENERALI 

   CAMPI DI APPLICAZIONE 

Pulitore acido a pH tamponato. 

Prodotto liquido, a reazione acida, con efficace azione 
disincrostante ed elevato potere solvente verso molti tipi di 
sporco. 

PULITOR AC 64 è specifico per la rimozione delle 
formazioni calcaree e delle efflorescenze saline sui supporti 
lapidei. 
È adatto per la pulizia di pietra naturale, marmo, travertino, 
granito, cortina, cotto, cemento e mattoni. 
Viene utilizzato anche come neutralizzante e tamponante del 
pH su supporti già trattati con pulitori basici, tipo LEVAX 
GEL. 
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   ESEMPI APPLICATIVI 

Pulitor AC 64 
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  Stato fisico 

  Colore 

  Aspetto 

  Odore 

  Densità a 20°C 

  pH 

liquido 

azzurrino 

trasparente 

assente 

1.0 kg/lt ± 0.05 

< 1 

Scheda Tecnica 

   PROPRIETA’ FISICHE (Valori tipici) 

Pulitor AC 64 
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   APPLICAZIONE 

Pulitor AC 64 

Versare il PULITOR AC 64 sulla superficie da pulire. 
Lasciare agire per circa 30 minuti e successivamente 
strofinare energicamente con spazzola o con scopa di 
saggina, quindi, sciacquare abbondantemente con acqua. 
Qualora il lavaggio non sia stato effettuato in modo idoneo, 
la superficie trattata può presentare tracce di salnitro; in tal 
caso ripetere il lavaggio con il PULITOR AC 64 e 
risciacquare con acqua. 
Nel trattamento di superfici particolari, quali mattonelle in 
ceramica, è importante accertarsi della resistenza agli acidi 
mediante prove preliminari. 

Nota Importante 

La qualità dell’applicazione sarà influenzata 
dall’attrezzatura, dagli equipaggiamenti e strumenti 
adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, 
quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri 
nell’area di applicazione. 
Quando si applica il prodotto per la prima volta si 
raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di  
verificare e validare il processo per garantire il miglior 
risultato sia tecnico che estetico. 
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Applicare il prodotto in condizioni ambientali con 
temperatura tra +7 °C e +35 °C ed umidità 

relativa max il 70%. 

Al momento di apertura di ogni confezione, 
mescolare accuratamente i prodotti per eliminare 
eventuali sedimentazioni.  

 

Il prodotto è pronto all’ uso, non necessita di 
alcuna diluizione.  

La resa teorica è subordinata alla porosità del 
supporto da trattare ed al tipo di sporco da 
rimuovere. 

Pulitor AC 64 

   CONFEZIONI 

Lattine di plastica:          Kg 25          Kg 5 
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      In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo 
eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.  

Proteggere dal gelo e dal calore e 
dalla luce diretta del   sole.  

Prodotto a base acida, irritante e corrosivo. Nelle normali 
condizioni d’uso non è dannoso per gli addetti alla sua 
manipolazione. 
Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non 
fumare. Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, 
occhiali, maschera e indumenti protettivi come del tipo 
riportato nella scheda di sicurezza. Le informazioni 
contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra 
conoscenza, esatte ed accurate ma ogni raccomandazione e 
suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le 
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In 
caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove 
preliminari. 
SVIR si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il 
contenuto della presente, senza alcun preavviso. 

Rispettare sempre le regolamentazioni e 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
trasporto. Consultare la scheda tecnica, le direttive 
per l’applicazione e la scheda di sicurezza. Per ogni 
chiarimento o informazione contattare la nostra 
Assistenza Tecnica Clienti. 

Scheda Tecnica 

   CONSERVAZIONE 

   PRECAUZIONI ED AVVERTENZE 

Pulitor AC 64 
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